
Codice Altezza cm. Lungh. mtl Spessore Pezzi conf. Euro/cad Sconto

PGRIP400/25 2,5 25 400 my 8 21,177

PGRIP400/38 3,8 25 400 my 6 32,221

Codice Altezza cm. Lungh. mtl Spessore Pezzi conf. Euro/cad Sconto

TH9695/50 2,5 50 262 my 4 24,483

Codice Altezza cm. Lungh. mtl Gr. colla Pezzi conf. Euro/cad Sconto

800B150 1 50 90 gr 10 2,161

800B1950 1,9 50 90 gr 5 4,106

800B2550 2,5 50 90 gr 4 5,187

800B550 5 50 90 gr 2 10,373

800B1050 10 50 90 gr 2 19,882

800B25050 25 50 90 gr 2 47,545

800B5050 50 50 90 gr 2 90,767

800B10050 100 50 90 gr 1 172,890

800B15050 150 50 90 gr 1 259,335

Codice Altezza cm. Lungh. mtl Grammi Pezzi conf. Euro/cad. Sconto

TERMBANNER310 3 10 500 5 4,738

200/75 carta protez. 14,5 150 75 2 11,845

TERMOBANNER 310

Fettuccia di banner da 3 cm. di altezza spalmata con una colla attivabile a caldo " circa 80/90°C", da utilizzare

come rinforzo del perimetro dei banner evitando così l'operazione della piegatura e della saldatura. 

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE: aiutarsi con phono e rullo oppure con un ferro da stiro. Per evitare che il banner 

si attacchi alla piastra calda del ferro da stiro, appoggiare della carta siliconata.

800B BIADESIVO HT 90

Biadesivo in TNT a base solvente, colla 90 gr/mq.; buone prestazioni per l'incollaggio dei banner " breve durata ";

ottimo per incollaggi di banner su pannelli in PP, PVC, metallo, legno, ecc; nei pop-up, roll-up, ecc.

POLI-GRIP 400 BIADESIVO ALTISSIMA ADESIONE

Biadesivo ad altissima adesione e coesione appositamente sviluppato per garantire la saldatura e cucitura dei

banner in PVC con superficie piana e strutturata. Lo spessore di 400 my garantisce un'adesione sicura anche sul

lato goffrato, un'ottima tenuta ed un'alta capacità di trazione. Prodotto di facile applicazione, idoneo anche per la

bordatura di rinforzo degli occhielli. Utilizzabile per applicazioni interne e d esterne.

TH9695/50 BIADESIVO PET

Biadesivo in poliestere spessore 12 my, spessore colla 250 my; buone prestazioni per l'incollaggio dei banner

" breve durata "; ottimo per incollaggi su pannelli in PP, PVC, metallo, legno, ecc.; nei pop-up, roll-up, ecc.

- biadesivi per banner 
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Codice Altezza cm. Lungh. mtl Spessore Pezzi conf. Euro/mtl Sconto

TH714520 5 variabile 2 mm 5 1,391

Codice Altezza cm. Lungh. mtl Gr. colla Pezzi conf. Euro/cad Sconto

PFIX3705150 1 50 90 gr 10 8,164

PFIX37051950 1,9 50 90 gr 5 15,512

PFIX37052550 2,5 50 90 gr 4 19,594

PFIX3705550 5 50 90 gr 2 39,188

PFIX37051050 10 50 90 gr 2 75,111

PFIX370525050 25 50 90 gr 2 179,614

PFIX37055050 50 50 90 gr 2 342,899

PFIX370510050 100 50 90 gr 1 653,140

PFIX370512450 124 50 90 gr 1 809,894

PFIX 3705

Biadesivo spugnoso in schiuma PE con colla acrilica a solvente; buone prestazioni per l'incollaggio dei banner;

ottimo per incollaggi di banner su pannelli in PP, PVC, metallo, legno, ecc; nei pop-up, roll-up, ecc.

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TH714 BANNER ADESIVO PER

RINFORZO STRISCIONI

Fettuccia in PVC banner da 680 gr. da 5 cm. di altezza adesiva, da utilizzare come rinforzo sotto l'occhiello

evitando così l'operazione della piegatura e saldatura.
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