
AE - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

25 mt. €/mq

da 24 a 10 

mt. €/mq

da 9 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW100PRO-137 137 55 my 22,577 28,560 31,044

AE - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

25 mt. €/mq

da 24 a 10 

mt. €/mq

da 9 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW200-137 137 150 my 14,908 18,858 20,498

AE - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

25 mt. €/mq

da 24 a 10 

mt. €/mq

da 9 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW300-137 137 100 my 11,696 14,795 16,081

WW300-152 152,4 100 my 11,696 14,795 16,081

PVC ADESIVO BIANCO OPACO 100 MY 

ADESIVO HIGH TACK GRIGIO

Film in PVC ultra conformabile adesivo; spessore 100 my; supporto in carta 140 gr./mq.; adesivo acrilico

solvente grigio permanente HIGH TACK. Adatto per decorazioni su superfici lisce, ideale per promozioni di

media durata sia per esterno che per interno.

N.B:ATTENZIONE PER ELIMINARE IL RISCHIO DI SCOLLAMENTO, SI CONSIGLIA DI TRATTARE IL MURO CON IL

FISSATIVO SOPRATTUTTO SE SI NOTA CHE QUESTO " SPOLVERA".

ADESIVO HIGH TACK GRIGIO

Film in PVC ultra conformabile adesivo; spessore 55 my; supporto in carta 130 gr./mq.; adesivo acrilico

solvente grigio permanente.

WW200 - REMOVIBILE
PVC ADESIVO BIANCO OPACO 150 MY 

Film in PVC semi-rigido riposizionabile adesivo; spessore 150 my; supporto in carta 160 gr./mq.; adesivo

acrilico solvente removibile. Adatto per decorazioni interne su pareti 

           ROTOLI DA 50 MT. SU ORDINAZIONE

WW300 - PERMANENTE

WW100PRO - PERMANENTE
PVC ADESIVO BIANCO LUCIDO 55 MY 

Supporti in carta, poliestere, PVC adesivi studiati per la decorazione di muri, disponibili con diversi effetti

tridimensionali. Vengono utilizzati per decorare muri di scuole, ristoranti, alberghi, bar, ospedali, ecc.

- rispondono ai più severi requisiti di resistenza al fuoco B1 e B2.

- ottima resistenza ai graffi

- sono lavabili con acqua senza che si danneggino le stampe

- ottima resistenza ai raggi UV
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AL - Codice Altezza cm. Peso
1 rotolo da                  

30 mt. €/mq

da 29 a 15 

mt. €/mq

da 14 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

DECOFRESCO-137 137 250 gr/mq 16,084 20,346 22,115

AL - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

30 mt. €/mq

da 29 a 15 

mt. €/mq

da 14 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW-CANVAS-137 137 225 my 14,057 17,782 19,329

AL - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

30 mt. €/mq

da 29 a 15 

mt. €/mq

da 14 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW-LEATHER-137 137 225 my 14,057 17,782 19,329

AL - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

30 mt. €/mq

da 29 a 15 

mt. €/mq

da 14 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

WW-VENEZIANO-137 137 300 my 14,057 17,782 19,329

Film in PVC testurizzato adesivo; spessore 250 my; supporto in carta 140 gr./mq.; 

adesivo acrilico solvente grigio permanente HIGH TACK. Adatto per decorazioni da 

interno di negozi, locali pubblici, conferisce alle immagini un effetto tela pittorica ( 

canvas ). FLAME RETARD B-s2, d0 CLASS.

WW Leather

Film in PVC goffrato adesivo; spessore 225 my; supporto in carta 140 gr./mq.; 

adesivo acrilico solvente grigio permanente HIGH TACK. Adatto per decorazioni da 

interno di negozi, locali pubblici, conferisce alle immagini un effetto pelle. FLAME 

RETARD B-s2, d0 CLASS.

DecoFresco

Film in PVC polimerico testurizzato spatolato adesivo; spessore 250 my; supporto in 

carta 140 gr./mq.; adesivo acrilico solvente removibile. Adatto per decorazioni sia 

interne di negozi, locali pubblici, sia esterne, conferisce alle immagini un effetto 

spatolato. FLAME RETARD B-s2, d0 CLASS.

WW Canvas

WW Veneziano

Film in PVC testurizzato adesivo; spessore 300 my; supporto in carta 140 gr./mq.; 

adesivo acrilico solvente grigio permanente HIGH TACK. Adatto per decorazioni da 

interno di negozi, locali pubblici, conferisce alle immagini un effetto spazzolato. 

FLAME RETARD B-s2, d0 CLASS.
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AL - Codice Altezza cm. Peso
1 rotolo da                  

25 mt. €/mq

da 24 a 10 

mt. €/mq

da 9 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

DECOSILKY-137 137 140 gr/mq 14,121 17,863 19,417

AE - Codice Altezza cm. Spessore
1 rotolo da                  

25 mt. €/mq

da 24 a 10 

mt. €/mq

da 9 a 1 mt. 

€/mq
Compatibilità

STREETRAP-137 137 85 my 37,444 47,366 51,485

1 rotolo da 49 mt. da 24 mt. da 9 mt.

50 mt. a 25 mt. a 10 mt. a 1 mt.

€/mq. €/mq. €/mq. €/mq.

7,251

SERIE 8200 OPACA

Questo PVC viene utilizzato anche per decorazione di muri ( interno ). Pvc monomerico stabilizzato da intaglio

con finitura opaca; durata 3/4 anni; spessore 75 my; adesivo permanente dispersione acrilica, forza adesiva >

18 newton; resistenza alla temperatura senza variazioni - 40°C + 80°C. Supporto in carta azzurrina per facilitare

l'individuazione delle lettere da spellicolare solo nel colore bianco; applicazioni: veicoli, cartellonistica, vetrine,

ecc.

ADL - Serie 4 anni

ADESIVO HIGH TACK GRIGIO

Film in PVC ultra conformabile adesivo; spessore 85 my; supporto in polietilene 160 gr./mq.; adesivo acrilico

permanente datto per applicazioni su pavimentazioni, ecc.

TESSUTO IN PET BIANCO OPACO 135 GR 

Film in poliestere testurizzato adesivo; spessore 135 my; supporto in carta 140 gr./mq.; adesivo acrilico

solvente permanente HIGH TACK. Adatto per decorazioni interne di negozi, locali pubblici, conferisce alle

immagini un effetto tessuto.

H. cm.

8200 

ORO/ARGENTO/BRONZO
61,5/123 5,578 6,693 6,972

61,5/1238200 COLORATI

8200 BIANCO/NERO/        

TRASPARENTE
61,5/123 4,303 5,164 5,379 5,594

6,035

STREET RAP - PERMANENTE

5,570 5,8034,642

DECOsilky - PERMANENTE

PVC ADESIVO BIANCO OPACO 85 MY
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