


Spessore h. cm. mtl. €/mq €/rotolo

75 my 30 100 2,675 80,25

75 my 37 100 2,892 107,00

75 my 40 100 2,675 107,00

75 my 60 100 2,600 156,00

Codice Spessore h. cm. mtl. €/mq €/rotolo

75 my 30 100 2,17 65,01

75 my 37 100 2,30 84,99

75 my 40 100 2,13 85,00

75 my 60 100 2,03 121,98

Codice

DTF80P137100

DTF80P140100

DTF80P160100

DTF80P130100

FINITURA STAMPA SEMI-LUCIDA  ( distacco a caldo )

TH-DTF75111MG30100

TH-DTF75111MG37100

TH-DTF75111MG40100

DTF FILM

FINITURA STAMPA OPACA ( distacco a caldo )

TH-DTF75111MG60100

Film in poliestere con trattamento mattato antistatico adatto al trasferimento, 

mediante il calore della termopressa, dell'immagine stampata in digitale con 

inchiostri ad acqua.
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kg/conf. €/kg. €/conf.

3 26,00 78,00

5 26,00 130,00

10 25,00 250,00

kg/conf. €/kg. €/conf.

3 40,00 120,00

15 38,00 570,00

kg/conf. €/kg. €/conf.

3 40,00 120,00

15 38,00 570,00

Codice

THBONDDTFNYP3

POLVERE TERMOADESIVA NY-SB

CARATTERISTICHE:

granulometria da 80 a 200 my; trasferimento 120°C per 15 secondi; asciugatura 90 - 110°C. "mano 

morbida"

applicazione: nylon, tessuti sintetici, in particolare tutti quei tessuti che hanno problemi di migrazione 

del colore.

THBONDDTFSOFT3

THBONDST3

THBONDDTFNYP15

THBONDDTFSOFT15

POLVERE TERMOADESIVA SOFT

CARATTERISTICHE:

granulometria da 80 a 200 my; trasferimento 120°C per 15 secondi/150°C per 7 secondi; asciugatura 90 - 

120°C. "mano extra morbida"

applicazione: cotone, poliestere, misto cotone poliestere.

Codice

THBONDST10

DTF COLLA

POLVERE TERMOADESIVA STANDARD

CARATTERISTICHE:

granulometria da 80 a 200 my; trasferimento 120°C per 15 secondi/150°C per 7 secondi; asciugatura 90 - 

120°C.

applicazione: cotone, poliestere, misto cotone poliestere.

Codice

THBONDST5
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V.LE LUIGI SCHIAVONETTI, 270 
00173 ROMA 

TEL: 06 7230141 - FAX: 0672673159 
www.thinner96.it  -  info@thinner96.it 


